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Technical details

Materials used:

metal+glass

Color:

black/white

Dimmable and how is fixture dimmable

ON-OFF/3-step dimming (automatic switching &
dimming on motion and light level)

Size: Height: 6.0cm
Length: 40cm
Width: 40cm
Net weight: 2.52kgs

Power requirements:

220-240V~50Hz

Bulb type and maximum wattage:

SMD LED, 18W in total

Number of bulbs:

36pcs SMD LED

IP degree:

IP20
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Setting

By selecting the combination on the DIP switch, sensor data can be precisely set for each specific application.
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Detection area

Detection area can be reduced by selecting the combination on the
DIP switches to fit precisely each application.

Hold time

Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after
no motion detected.

Daylight sensor

The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate below a defined
ambient brightness threshold.

When set to Disable mode, the daylight sensor will switch on the lamp
when motion is detected regardless of ambient light level.
50lux: twilight operation, 15lux, 5lux: darkness operation only.

Corridor function (Stand-by period)

Refers to the time period the lamp remains at a low light level before it
completely switches off in the long absence of people.

When set to “+00”, the low light is maintained until motion is detected.
When set to “0s”, the light will turn off after hold time.



Warranty declaration:

Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in m aterialand workm anshp fora period of2 years from
the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.

Exclusions for the warranty: 1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end
user. 2 Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use. 3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong
use/ installation or maintenance of the product.

For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original purchase ticket.

Garantieverklaring:

Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 2 jaar vrij
zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geinstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de
handleiding.

Uitsluitingen voor de garantie: 1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na
aanschaf door de eindgebruiker. 2 Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik. 3. Schade veroorzaakt door
externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.

Déclaration de garantie :

Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'ceuvre pendant une période de 2 ans
a compter de la date d'achat par I'utilisateur final, si I'objet est installé et entretenu correctement comme indiqué dans le manuel de
I'utilisateur.

Exclusions pour la garantie : 1. Les piéces de verre cassées sur I'appareil ne seront remplacées que 14 jours a compter de I'achat
par l'utilisateur final. 2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale. 3. Les dégats causés par des facteurs
externes comme le feu, I'eau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.

Pour les réclamations de de garantie, le client doit remettre les appareils / pieces défectueuses et le ticket d'achat original.

Garantiebestimmungen:

Lucide NV garantiert fur einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt
frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gem&R der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.
Von der Garantie ausgenommen: 1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den
Endkunden ersetzt. 2. Normaler Verschleif3, Verfarbungen aufgrund des normalen Gebrauchs. 3. Beschadigungen aufgrund
externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgeméafe Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.

Kunden missen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieanspriiche geltend zu machen.

EES label

79163/18/30
79163/18/31

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

The lamps cannot be changed
in the luminaire
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Other languages of the manual and further explanations can be found on our website.

Lucide NV Bisschoppenhoflaan 145, 2100 Deurne, Belgium
info@lucide.be Tel.: +32 (0)3 366 22 04 www.lucide.be
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